lil. Miszaki leiras

Jelen kbzbeszerzési eljarasban egyetlen részajaniati kérre lehet ajanlatot tenni.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a megadott munkélatokat/részmunkalatokat nem lehet fo-
vabbi részekre bontani: Az ajanlatot benyUjté cég — a vonatkozé eléirasok szerint — a felhi-
vasban és dokumentacioban szereplé mindahany (rész)szolgaltatas teljesitését maradékta-

lanul véllani koteles, vallalva egyuttal azt, hogy képes és alkalmas a szallitasra.

Amennyiben a jelen mlszaki leirasban megjel6lt informatikai eszkézok, konfiguraciok meg-
hatarozasa szikségessé tett meghatarozott gyartmanyu, eredetd, tipust dologra, eljarasra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre valé hivatkozast, a megnevezés
csak a targy jellegének egyértelmi meghatarozasa érdekében tértént, az ajanlatkeré a meg-

jeldtt eszkdzt ,vagy azzal egyenértéki” eszkdzt is elfogad megfeleld ajanlatként.
A kdzbeszerzés részletes targya mennyisége és miiszaki kovetelményei az alabbiak:

2 db szerver:

2 U magas Rack kialakitas( szerver megoldas

2 db legalabb 6 magos, minimum 2GHz-sebességli processzor

Minimum 128GB (16x8GB) DDR3-1600 meméria, tovabbi 8db memériaval bévithetd kivi-
tel,

Minimum 4db legalabb 300GB méretli 6G SAS 10K fordulatd menet kozben cserélhetd
lemezmeghaijté.

2GB SD Enterprise Flash Media Kit

SATA DVD-iré

Minimum 4 db minimum 1 gigabit sebességl halézati interfész

6Gb/s sebességl Host Bus Adapter

Hardware-s raid vezeérld 1GB FBWC

Dual portos 8Gb PCl-e FC HBA vezérls

legaldbb 2 db minimum 460W-os redundans tapegység amely képes egyitt mikédni az
intelligens PDU-kkal amely a szerverek azonositasat teszi lehetévé.

2 db szerver:

2 U magas Rack kialakitasl szerver megoldas

2 db legalabb 4 magos minimum 2,2GHz-sebesség(i processzor, 2 processzorig bévithe-
té szerver

Minimum 64GB (8x8GB) DDR3-1600 memdria, tovabbi 16db memdriaval bévitheté kivi-
tel.

Minimum 4db legalabb 300GB-0s 6G SAS 10K fordulatl menet kdzben cserélheté le-

mezmeghajto.
SATA DVD-iré

Minimum 4 db minimum 1 gigabit sebességl halézati interfész

B6Gb/s sebességll Host Bus Adapter

Hardveres raid vezérls 1GB FBWC

Dual portos 8Gb PCi-e FC HBA vezérld

Legalabb 2 db minimum 460W-os redundans tapegység amely képes egyiitt mikédni az
intelligens PDU-kkal.
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