2db Optikai Switch

10

2 db 8 port SAN Switch, 8 darab SFP+ modullal feltéltve

10 db LC/LC OM4 5m Patch cable

1db Storage

Dual FC kontrollerrel, rendelkezd Storage 12 db 1TB 6G SAS 7K2 RPM 2,5 HDD-vel
minimum 2GB/kontroller akkumulator mentes, védett cache memaériaval.

Redundans halbzati tApegységgel

Tamogatott RAID szintek RAID 0,1, 3, 5, 6, 10, 50

Tavoli tarolok kdzitti replikaciod késdbbi lehetésége.

Tamogatott operacios rendszerek:
. Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008 R2 x54

Red Hat Linux (32/64)
DEBIAN Linux (32/64)

VMware
KVM
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Microsoft Windows Server 2008 x64 Hyper-V

4db 32GB SD memédria kartya

Memodria tipus: SDXC
Kapacitas (GB): 32
Sebesseg osztaly: Class 10
Olvasas atviteli sebesség min. (MB/s). 50

Irdsi sebesség min. (MB/s): 20

60 db desktop munkaallomas

1 PCle x16; 3 PCle x1; 1 mini PCle; 1 db 15 az 1-ben

Bévitbhelyek memdriakartya-olvasé
Billentylzet USB billentylzet HUN
| Eger USB optikai egér

Membéria bévitdhelyek

4 DIMM

Memdriabfvités

16 GB-ig bdvithetd

Memoria, alapfelszereltség

4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 1x4GB

Halézati csatold

Beépitett Gigabit Ethernet vezérlé

Min. 2 USB 3.0; USB 2.0; 1 hangbemenet; 1 hangki-
menet; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 fejhallgats; 1 RJ-45; 2 mik-

Portok rofonbemenet
Aramellatas Min. 300 W-os standard hatasfoku, aktiv PFC
Intel® Core™ i5-3470 Intel HD Graphics 2500 kartya-
processzor val (3,20 GHz, 6 MB gyorsitétar, 4 mag)
Eszkiz Elételepitett Microsoft Office 2010 Business

Operaciés rendszer

Windows 7 Professional 64 (available through

H A projekt ax Eurdpal Unid thmogatisival,
a2 Eurdpal Reglanilis Fejlnxzibal Alap
1drafnarecirerisival valSaul meg.




